877 Titrino plus—自动电位滴定仪

操作规程与维护

一、使用范围

适于酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定、沉淀滴定等。

使用前需参考滴定仪说明书，了解滴定仪原理、结构组成。必须遵守使用说明中所包含的资料和警告，以确保仪器的安全操作。
二、操作程序
第一步：使用前依次检查电源、电极、搅拌器、交换单元（听到卡入声）、天平等相关设备是否连接好。

第二步：启动仪器：按红色的[STOP]键，仪器初始化并进行系统自检；系统出现交换单元准备请求，可按[OK]确认。

第三步：显示Menu主对话界面，可根据滴定样品要求，选择滴定模式（DET、MET、SET）、设置滴定速率及搅拌速率、产生滴定方法并保存等。

第四步：[OK]确认设定方法，并按[START]启动运行。

第五步：关闭仪器：按下红色的[STOP]键并保持至少3秒。

三、注意事项

1、电极保护：电极使用前后务必保持清洁，切记不可用任何纸质擦拭，去离子水清洗干净后，置于存留去离子水的电极保护管。

2、搅拌速率：磁子搅拌速率不可过大，确保电极头部与磁子有相当距离，严防磁子搅拌时损坏电极。

3、样品处理：对于悬浮固体混合液，必须过滤或其他前处理，除去杂质。一是防止直接损坏电极；二是悬浮物可能钝化电极，影响滴定。

四、相关说明

	BACK(返回)
	确认输入并离开对话框
	START(开始)
	启动运行一个方法

	⇧⇩
	将选择条上移或下移
	Ready
	分析仪处于正常状态

	⇦⇨
	选择待输入的字符
	busy 
	已经启动了一个方法

	OK
	确认当前选择
	hold 
	方法已暂停

	STOP(停止)
	启动/关闭滴定仪
	cond.ok 
	工作介质已经完成预滴定


877 Titrino plus—自动电位滴定仪

仪器规格说明

生产厂家：

瑞士万通公司

产品型号：

877 Titrino plus自动电位滴定仪
主要参数：

滴定管分辨率：1/10000（万分之一）

加液设备：直拉式交换单元（内置数据芯片）

滴定台：801磁力滴定搅拌台

操作方式：键盘与英语

链接天平、打印机、USB键盘、USB存储器

固定资产编号：1300154S
维修联系电话：010-65170006
